
3.Дисплеят показва ER3

Когато на контролния панел се появи ER3, моля свържете отново кабелите на мотора към контролния панел. След 
това включете отново бюрото към захранването и натиснете бутона надолу, за да рестартирате системата. Ако 
ER3 продължава да се показва, свържете се с мястото на покупка за сервиз или ремонт.
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4.Дисплеят показва ER5

Когато на контролния панел се появи ER5, проверете дали AC адаптерът е оригинален. Ако не е, заменете го с 
оригинален AC адаптер. Ако ER5 все още се показва, намалете натоварването върху бюрото. Ако проблемът не 
се отстрани, свържете се с мястото на покупка за сервиз или ремонт.
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5. Дисплеят показва проблем с контролния панел
Ако контролният панел не реагира или не може да се регулира бюрото, моля свържете се с мястото на покупка за подмяна на 
контролния панел, след като се уверите, че бюрото е правилно свързано към захранването. Ако новият контролен панел работи, 
свържете се с нас за подмяна на оригиналния контролен панел. Ако бюрото все още не работи, свържете се с мястото на покупка за 
сервиз или ремонт.

1 2 

&. Не може да се използва
Ако бюрото не работи, изключете захранването и рестартирайте системата. Ако проблемът продължава, свържете 
се с мястото на покупка за сервиз или ремонт.
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Дигитален контролен панел за 

електрическо бюро с регулируема височина 

Ръководство за потребителя

Модел: T150E



1 1. Работа с контролния панел
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Инструкции за работа:
1. Когато системата се включи, ще чуете звуков сигнал и текущата височина на бюрото ще се покаже на 
контролера.

2 . .t:.. Движение нагоре
'v Движение надолу

Натиснете бутона „ “ или „ “ и не го отпускайте, докато бюрото достигне желаната височина. Ако моторът 
работи продължително време, ще се активира защита от прегряване. Контролният панел ще възобнови 
нормална работа след приблизително 20 минути.

3. Режим памет
За да запазите определена височина в паметта на контролера, първо натиснете „M“. На дисплея ще се покаже 
„S-“. След това натиснете „1“, „2“ или „3“ в рамките на 5 секунди, за да запазите текущата височина. Бутоните „1“, 
„2“ и „3“ съхраняват различни височини. След записване можете да изберете някоя от трите запаметени 
височини чрез съответния бутон. Натискането на който и да е бутон (освен „T“) ще прекъсне автоматичното 
движение.

4. Режим нулиране (Reset)
Ако системата трябва да се нулира, изключете и включете отново захранването. След това натиснете бутона 
„· “, докато се покаже „RST“. Продължете да държите бутона „· “, докато бюрото леко се повдигне и след това 
спре автоматично. Системата е успешно нулирана.

5. Напомняне за време
За да зададете таймер, натиснете „T“. Дисплеят ще покаже „0.5h“ (0.5 часа). Натискайте „T“, за да увеличите 
времето. Максималното време е 5 часа.
След задаване, индикаторът ще светне и ще напомни на потребителя да регулира работната си позиция. След 
изтичане на времето таймерът се изключва автоматично.
За деактивиране натиснете „T“ пет пъти, докато текущата стойност се покаже и индикаторът изгасне.

6. Енергоспестяващ режим (1 минута)
Ако няма действие за повече от 1 минута, системата преминава в енергоспестяващ режим. Натиснете 
произволен бутон, за да възобновите работа.

7. Превключване между мерни единици
По подразбиране системата е в сантиметри (cm). За да превключите в инчове (inch), рестартирайте системата и 
задръжте бутона „T“ за 3 секунди. След звуков сигнал превключването е успешно.
За връщане към cm – повторете същата процедура.

8. Настройки за защита от сблъсък (Collision Avoidance)
Натиснете и задръжте едновременно „M“ и „T“ за 5 секунди, докато чуете два звукови сигнала. На дисплея ще се покаже текущото 
ниво на чувствителност (ниво 3 по подразбиране). Използвайте „ “ или „ “, за да зададете ново ниво. След това натиснете „M“, за да 
запазите. Ако няма действие за 8 секунди, режимът ще се изключи автоматично.

Забележка: Трябва да натиснете „M“ в рамките на 8 секунди, за да запазите настройката, иначе ще се върне предишната стойност.

Нива на защита: 0–5

0 = изключена функция
1 = най-ниска чувствителност
5 = най-висока чувствителност

Отстраняване на неизправности

Кодове 

ER1 

ERZ 

ER3 

Описание

Претоварване при движение надолу – необходимо е рестартиране. 

Прегряване в контролера – необходимо е охлаждане.

Грешка във връзката на кабела на мотора – необходим е рестарт.

ER5 Претоварване по напрежение – необходим е оригинален АС 
адаптер или намаляване на натоварването върху бюрото.

Бележка 
1. Термична защита: Ако системата работи повече от 2 минути в режим „HOT“, ще премине в защитен режим. 
След около 20 минути ще възстанови нормална работа.
2. Защита от претоварване: Ако натоварването надвишава допустимото, системата ще спре и ще се върне 
назад с около 30 mm.
3. Внимание: Никога не изключвайте захранването при режим „HOT“ с цел рестартиране.

2 Ръководство за ремонт
Въведение
Това ръководство ще ви помогне да идентифицирате и отстраните често срещани проблеми при работа с 
електрическото бюро. Описаните процедури са лесни за изпълнение и покриват повечето ежедневни ситуации.

Грешки
1. Дисплеят показва ER1

Когато се появи ER1, проверете дали натоварването не надвишава допустимото. Ако не, изключете и включете отново 
захранването и рестартирайте системата. Ако проблемът продължава, свържете се със сервиз.
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2. Дисплеят показва ER2
Когато се появи ER2, бюрото е в режим на термична защита. Това обикновено се дължи на продължителна 
работа, голямо натоварване или други фактори.
Оставете бюрото да се охлади за около 20 минути. Ако кодът продължава да се появява, свържете се със 
сервиз.
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