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Ръководство за подвързване на ел.бюра в 
кабинети Физика§Химия 

1.Всеки един панел за ученическо бюро от типа на снимките по-долу е оборудван с три 
броя трансформатори в комплекта. Моля, следвайте следните стъпки: 

- Запойте кабелите за 220V (два броя - син и кафяв) към трансформатора. Изолирайте с 
термо шлаух; 

-  Фабрично запоените 5 броя кабели за прав ток (изход на трансформатора) следва да 
свържете в зелената букса на платката. Буксата се издърпва нагоре и се вади за по-
лесна работа. Важно – на първия пин на буксата винаги се поставя минуса ( в случая синия 
кабел); 

- Фиксирайте всеки един трансформатор посредством самонарезен винт, като така 
фиксирате и работния панел към масата; 

-  Направете отвор в панела и плота на масата в десния край за вход на кабел 220V. Ако 
захранващия кабел е изкаран от другия край на бюрото, направете отвора от лявата 
страна и положете захранващия кабел в панела, като го фиксирате в ъгъла; 

- свържете кабела за захранването на ученическото бюро на три пиновата клема 
намираща се в десния края на панела. Обезопасете и монтирайте капака на панела. 
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2.Учителското бюро е изцяло сглобено и вътрешно подвързано. Моля, следвайте 
следните стъпки за подвързването на ученическите бюра към него и самото бюро 
към мрежата: 
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- развийте капака на управлението; 

- ще откриете десет пинова синя клема. Към тази клема свържете фазата на всяко 
едно ученическо бюро и една три пинова клема за захранване на учителското бюро; 

- направете мост за земя и нула от захранващия кабел на учителското бюро за всяко 
едно ученическо бюро, като ще трябва да се снабдите с клеми според броя на 
ученическите бюра; 

- свържете към захранването учителското бюро. Обезопасете всички връзки и 
монтирайте капака обратно. 
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3.Всеки един панел за ученическо бюро от типа на снимките по-долу е без 
трансформатори. Стъпки: 

- Фиксирайте работния панел към масата посредством самонарезен винт.  

-  Направете отвор в панела и плота на масата в левия край за вход на кабел 220V. Ако 
захранващия кабел е изкаран от другия край, направете отвора от дясната страна и 
положете захранващия кабел в панела, като го фиксирате в ъгъла; 

- свържете кабела за захранването на ученическото бюро на три пиновата клема 
намираща се в левия края на панела. Обезопасете и монтирайте капака на панела. 
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